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Detectores de alarme interno	 Acústico, quebra de vidro, IR passivo, movimento e vibração, movimento na imagem

Expansão da capacidade de armazenamento	 Cartão SD standard incluído; Cartão SD micro com capacidade máxima de 4 GB

Formato da imagem	 JPEG, EXIF 2.2

Resolução da imagem	 VGA (640×480), QVGA (320×240), QQVGA (160×120)

Formato de vídeo	 MJPEG

Lente	 AB29, ângulo de visualização 95°; opcional AB20 (138°), Longo AB46 (58°)

Reflector Infravermelhos	 6× LED´s  Infravermelhos, 6× 100 mW, 850 nm, ângulo de emissão 80°

Suporta MMS	 Versão MMS 1.2 sobre WAP 2.0

Temperatura de Funcionamento	 −20 °C a +65 °C; humidade  de 25 a 75 %

Alimentador AC	 100 – 240 V AC, 50 to 60 Hz, 5 V/2 A DC

Bateria de Backup	 Bateria iões de lítio, 1300 mAh

Sistema GSM	 Quad band 850/900/1 800/1 900 MHz, EDGE

Antena GSM	 Antena GSM externa com conector SMA 

Conectividade de dados	 EDGE class 10: max 180 kbps DownLink / 120 kbps UpLink, GPRS class 10:  

max. 85.6 kbps, CS1, CS2, CS3 and CS4	

Monitorização de Áudio	 Microfone omni-direccional de alta sensibilidade com DSP

Ligação a Pc	 Porta USB 2.0

Dimensões	 Corpo da câmara 155×75×55 mm, 300 g; caixa 300×215×75 mm, 950 g

Contacto

LEDs para visão nocturna

Antena GSM

Tecla de alimentação

Detector passivo de IR Alimentação

Lente da Câmara

Controlo de iluminação Conector USB

Controlo Remoto

Transformador

Extensor de cabo Cabo USB

Chave de fendas Parafusos e buchas

BateriaCD

Controlo Remoto
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Simples

Inteligente

•	 Fácil instalação e manuseamento

•	 Faça você mesmo

•	 Desempacotar, inserir o cartão SIM e visualizar as imagens

•	 Dispositivo de Segurança Multifuncional			 
				  



•	 Dispositivo complexo de  segurança e Monitorização 
•	 Cinco perfis pré-configurados CASA, EXTERIOR, GARAGEM, CUIDAR, LOJA 
•	 Detecção de movimento, variação de temperatura, ruído, quebra de vidro e movimento na câmara
•	 Controlo remoto sem fios
•	 Envio de eventos por SMS, MMS, email e página WEB
•	 Memória ilimitada para eventos da câmara- a memória de gravação do vídeo

 é apenas limitada pelo cartão SIM
•	 permite comunicação até 10 números, 10 emails e 2 CRA (Central Receptora de Alarme)
•	 Software para PC intuitivo e de fácil operação
•	 Instalação interior ou exterior (resistente água)
•	 Visão noctura com Infravermelhos
•	 Alimentação AC, bateria de back-up
•	 Acesso imediato à área a proteger de qualquer local a qualquer hora em www.jablotool.com
•	 Compatível com os sistemas de segurança profissional da JABLOTRON

Envio de eventos por:

E-mail Telefone - SMS, MMS, chamada Servidor Web

Alcance de rádio
•	 banda 868 MHz
•	 Permite integração com comandos 

remotos e detectores 
•	 Compatível com a gama 

profissional dos alarmes 
sem fios da JABLOTRON

Suporte SIM
•	 Para cartão GSM 

SIM standard

Cartão de memória SD
•	 Capacida de expansão 

de memória até 4 GB

bateria de iões de lítio
•	 Fornece bateria de backup 

no caso de falha de 
alimentação

Detector de vibração 
e movimentação
•	 Protege contra a manipulação 

da câmara pelo intruso

Antena GSM dual band

módulo  EDGE/GSM
•	 Imagem transferida para tele-

móvel por sms ou e-mail
•	 Conexão de dados para servi-

dores de monitorização e CRA

Buzzer
•	 Indicador acústico integrado

Câmara VGA
•	 chip CMOS 640 x 480
•	 lente de 2.9 mm (95˚)

Leds de infravermelhos
•	 Ilumina o local com infra-

vermelhos não visíveis para 
visão nocturna

Detecção de movimento 
na imagem
•	 A análise por DSP fornece 

uma análise excelente na 
alteração da imagem 

Detector de infra-  
vermelhos passivo
•	 Sensibilidade excelente 

para detecção do corpo 
humano

EYE-02Solução Sofisticada: EYE-02 Câmara de Segurança GSM

www.jablocom.com

Audio: Microfone sensível 
+ processamento digital de sinal (DSP)
Detecção de: •	 Ruído e voz

•	 Quebra de vidro
•	 Abertura de porta


