KIT PG-4W/4M

Este conjunto, serve para comandar a grandes distancias, até 2Km, variadas situações.

O emissor e receptor já estão programados entre eles para a recepção da correspondente codificação.

A alimentação dos 2 aparelhos deve ser feita com 12Vdc (entre 10 a 16), e preferencialmente usar uma alimentação que suporte cargas até 800ma (emissor) e 100ma receptor, no mínimo. Mais informações, ver nas instruções de origem.

Os relês internos do receptor, e devido a suportarem correntes pequenas, devem ser utilizados para comandar outros mais potentes, contactores, etc.

O receptor pode funcionar de 2 modos: 

· Seguir o sinal/comando do emissor (pré definido).

· Modo pulso (sempre que o emissor for accionado (pulso), o receptor liga o relê por 5seg

Estas configurações podem ser seleccionadas, modificando a posição de um jumper que está dentro do receptor.

Para as aplicações normais no emissor, apenas se vão usar 4 fios:

Vermelho – ligar á alimentação (+12vdc)

Preto – ligar ao negativo alimentação (-) 12vdc

Verde – para accionar o relê B do receptor ( ligar ao negativo da alimentação)

Azul – Para accionar  o relê A do receptor (ligar ao negativo da alimentação) 

No caso da recepção estar com problemas, pode sempre ligar a antena exterior ao receptor, ligando numa ficha no seu interior, e tendo o cuidado de retirar a antena existente, (não esquecer de fazer isto).

Importante: A antena do emissor (PG-4W)deve ser ligada primeiro que qualquer fio da alimentação. Nunca emitir sem ter esta antena ligada.

A antena deve ficar sempre afastada de metal, fios eléctricos, fontes de interferência.

As caixas dos aparelhos não são estanques á água, de modo que tenha em atenção a este pormenor, isolar sempre de fontes de humidade e água.

Devido á potência do emissor, este pode provocar interferências em aparelhos de rádio e tv. Se isso acontecer, tente posicionar o emissor noutro local, ou a antena.

Para mais informações deve consultar as instruções de origem ou os serviços técnicos do seu fornecedor.

