Instalar os drivers para o interface usb

procedimentos para instalar os drivers para poder usar o PC-60B

 ___________________________________________

Sistemas operativos recomendados: Win 98 SE, Win2000, Win XP professional ou home edition,

Software comlink recomendado para usar com a central de alarme: ComLink 60 ou versão superior.

1. Colocar o cd com o software no seu PC e caso não o tenha, descarregar da nossa página os correspondentes drivers e coloca-lo no seu PC

2.  Ligar o interface PC-60B entre a central e o PC.

3.  Esperar que aparece uma janela a dizer que encontrou novo hardware.

4.  Escolha os driver respectivos a serem instalados (se estiverem compactados, não esquecer de os descompactar).

5.  Ignorar as mensagens de incompatibilidade que possam surgir nas versões do WIN XP e continuar com a instalação dos drivers.

6.  Outros parâmetros que possam surgir, deixa-los sem fazer alterações.

7.  Acabar esta instalação. 

8. Esperar pela segunda instalação que vai aparecer automaticamente em seguida.

9.  Siga os passos seguintes na mesma ordem.

10. Depois da instalação o seu PC vai ficar com 2 novos dispositivos: "Jablotron serial interface" para a porta série, e o device USB com o mesmo nome para os drivers USB.

11. Se ainda não tiver instalado o programa Comlink ou se tiver uma versão mais antiga instalada terá agora que instalar a versão comlink 60 ou superior que está no cd ou que poderá descarregar da nossa página.

COMPATIBILIDADE ENTRE AS VERSÕES DE SOFTWARE COMLINK E AS CENTRAIS DE ALARME

VERSÃO COMLINK 59:

Para as centrais antigas ja-60gsm (comunicador) versão de firmware: FJ6120X e FJ6160X e para o interface PC-60A.

Esta versão de comlink pode programar os parâmetros do comunicador gsm com que tenham as versões referias de firmware. O software é compativel com todas as centrais produzidas nessa altura.

VERSÃO COMLINK 54:  

Para as centrais antigas ja-60confort,até á versão de firmware: DY-6135 ou mais baixa.

Esta versão de comlink pode programar os parametros da central,  que tenham as versões referias de firmware. Não é possível usar versões de software comlink 55 ou superior com estas centrais de alarme.

VERSÃO COMLINK 43 (1041kB) é para as centrais JA-60 mais antigas e para o interface PC, PC-60

