UC-216           “RECEPTOR DE 3 CANAIS”

CARACTERISTICAS:

Tensão de trabalho: 12-24VDC ou 15VAC

Consumo: 0.25W (standby) 1w, (com ambos os relês ligados)

Saídas dos reles: 1Amp a 120VAC

Saída do transístor:  0.2Amp a 40Vdc

Distancia de trabalho em área aberta: com comandos, até 30m com acessórios JA-60, até 100m

INSTALAÇÃO:

Abrir a tampa frontal com o auxilio de uma chave de fendas pequena.
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No seu interior tem o seguinte
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PROGRAMAR COMANDOS COM O RECEPTOR

No interior do receptor existem 2 botões X e Y, que são os botões a premir para se entrar no modo de programar os comandos para comandar determinado relê. Se pretender programar um comando para activar o relê X, deve fazer o seguinte:

1º  - premir o botão X do receptor (se pretender que funcione de outras maneiras pode ter de premir 2 vezes ou 3 vezes de acordo com a tabela dos modos de operação) (ver ). 

2º - Premir o botão do comando que pretenda que comande o respectivo relê e de acordo com a tabela.

Para poder usufruir da saída OUT, o botão A do comando deve ficar para o relê X e o botão B para o relê Y.

No caso do comando RC-40 pode ficar com os botões A e B para comandar 1 receptor e os botões 1 e 2 para comandar outro receptor, fazendo as mesmas operações descritas nestas instruções mas utilizando os botões 1 e 2.

Se pretender usar a função de bloquear o uso inadvertido dos botões deverá retirar a pilha do comando, depois premir o botão A fixamente ao mesmo tempo que volta a colocar a pilha. Depois disto, premindo 2 botões ao mesmo tempo em diagonal vai bloquear a sua utilização. Para voltar a poder usar os botões, terá de repetir a operação de premir 2 botões ao mesmo tempo em diagonal. 
	Nº de vezes a premir o botão do receptor
	Modo
	Reacção do rele quando premir o botão do comando
	Qual o botão do comando que pode ser programado

	1
	pulso
	Relê fica ligado por 2seg.
	A;B;A e B

	2
	inversor
	Relê muda de estado  sempre que premir o botão do comando
	A;B;A e B

	3
	On-off
	Botão A liga rele, botão B desliga
	A ou B


Para mais informações consultar as instruções originais
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Descrição dos terminais:


Tamper: protecção da abertura da tampa


OUT: saída do transístor tipo NPN á massa.


NC, NO, C: terminais dos contactos secos dos relês X e Y


+U, GND: terminais para ligar a alimentação








O estado dos reles X, Y e saída OUT é indicado pelos correspondentes Led´s na tampa frontal, ficando aceso sempre que a correspondente saída é activada.
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Novo comando rc-40


Permite comandar 2 aparelhos e bloquear as teclas
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